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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости серий АТV, АТV-В, AТV-BW предназначены для

хранения воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких,

порошкообразных, гранулированных, штучных, спирто

содержащих продуктов и сыпучих веществ. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии АТV выполнены из высококачественного

химически - стойкого светостабилиэированнного (УФ)

полиэтилена средней и высокой плотности, который

обладает светозащитными свойствами, что позволяет 

Модель 
Габариты, мм

Высота, Н Длина, В 

АТV200 610 740 

АТV500 1340 740 

AТV500U 1805 640 

АТV750 1705 800

АТV1000 1180 1125 

АТV1000М 1235 1113 

АТV1500 1420 1260 

АТV1500М 1735 1113 

АТV2000 1550 1400 

АТV3000 1870 1525 

АТV5000 2150 1830 

АТУ 10000 2700 2330 

АТV200В 610 810 

АТУ 500 В 1200 810 

АТV750В 1725 810 

АТУ 1000 В 975 1300 

АТУ 1500 В 1335 1300 

АТV2000В 1780 1300 

АТV200 BW 610 810 

АТV500 BW 1200 810 

АТV750 BW 1725 810 

АТУ 1000 BW 975 1300 

АТУ 1500 BW 1335 1300 

АТV2000 BW 1780 1300 

предохранить жидкости от зацветания. Емкости синего

цвета идеально подходят для использования под питье

вую воду, используются в основном внутри помещений.

Черный цвет емкостей позволяет быстро и эффектив

но нагреть воду энергией солнца, при этом сохраняя

высокую устойчивость изделий к ультрафиолетовому

излучению. Емкости серии AТV-BW - двухслойные, бе

ло-синие. Внутренний слой белый, наружный - синий.

Для внутреннего слоя бака применяют полиэтилен без

добавления красителей, в таком баке облегчен визуаль

ный контроль качества и количества содержащейся в 

Диаметр

горловины D, мм 
Температура хранения, 'С 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

450 от-20до +70 

350 от-20до +70 

450 от-20до +70 

450 от-20до +70 

450 от-20до +70 

560 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 

350 от-20до +70 
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